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RANCO P30 
Ró¿nicowe presostaty olejowe

INSTRUKCJA OBS£UGI I MONTA¯U

Ró¿nicowe presostaty olejowe P30 s¹ przeznaczone do 
zabezpieczenia sprê¿arek z pomp¹ olejow¹. Presostat ten 
zabezpiecza sprê¿arkê przed utrat¹ smarowania. Odbywa siê to 
poprzez pomiar ró¿nicy ciœnieñ panuj¹cych w pompie oleju i w 
karterze sprê¿arki.

Uwaga:
W celu unikniêcia nagromadzenia siê cia³ obcych w podzespole 
presostatu, oba mieszki musz¹ byæ montowane powy¿ej 
pod³¹czeñ karteru i pompy oleju.

Presostat P30 sk³ada siê:
- z dwóch przeciwleg³ych podzespo³ów ciœnieniowych
(jeden mierzy ciœnienie w karterze, drugi ciœnienie t³oczenia 
pompy oleju)
- z rêcznego resetu
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MODEL Ró¿nica ciœnienia Maksymalne dopuszczalne Nominalny czas rodzaj przy³¹czy                 
wy³¹czenia ciœnienie w podzespole opóŸnienia przy 240 V

P30-H6750 0,62 bar - const 20 bar 120 sek. gwint 7/16" - 20 UNF

P30-H6704 0,35 ÷ 4,2 bar 20 bar 120 sek. kapilara 900 mm z           
narzutk¹ 7/16" - 20 UNF

Dane techniczne:

karter

pompa oleju
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1. PRACA NORMALNA

Po rozpoczêciu pracy sprê¿arki i pompy olejowej ró¿nica pomiêdzy ciœnieniem oleju i 
ciœnieniem karteru roœnie a¿ do osi¹gniêcia ró¿nicy CIPD. Po osi¹gniêciu tej ró¿nicy 
zostaje wy³¹czony bimetalowy przekaŸnik opóŸnienia. Po wy³¹czeniu sprê¿arki 
ciœnienie powoli wyrównuje siê i osi¹ga ciœnienie COPD, po którym zostanie w³¹czony 
bimetalowy przekaŸnik opóŸnienia.

2. USZKODZENIE POMPY OLEJU PRZY STARCIE

Po rozpoczêciu pracy sprê¿arki i pompy olejowej ró¿nica ciœnienia oleju i ciœnienia 
karteru nie osi¹ga ró¿nicy CIPD. Po up³ywie czasu opóŸnienia sprê¿arka zostaje 
wy³¹czona. W celu ponownego uruchomienia sprê¿arki wymagane jest naciœniêcie 
rêcznego resetu.

3. USZKODZENIE POMPY OLEJU PODCZAS PRACY

Po rozpoczêciu pracy sprê¿arki i pompy olejowej ró¿nica ciœnienia oleju i ciœnienia 
karteru roœnie a¿ do osi¹gniêcia ró¿nicy CIPD. Po osi¹gniêciu tego ciœnienia zostaje 
wy³¹czony bimetalowy przekaŸnik opóŸnienia. Po wyst¹pieniu uszkodzenia pompy 
olejowej ciœnienie oleju maleje i osi¹ga wartoœæ COPD, po której to zostanie w³¹czony 
bimetalowy przekaŸnik opóŸnienia. Po up³ywie czasu opóŸnienia sprê¿arka zostaje 
wy³¹czona. W celu ponownego uruchomienia sprê¿arki wymagane jest naciœniêcie 
rêcznego resetu.

4. CHWILOWE WAHANIA CIŒNIENIA

Podczas chwilowych wahañ ciœnienia oleju sprê¿arka nie zostanie wy³¹czona je¿eli nie 
zostanie przekroczony czas opóŸnienia wy³¹czenia pomiêdzy kolejnymi cyklami COPD 
a CIPD. 
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Wa¿ne terminy:
C.O.P.D. (cut-out pressure differential) - jest to ró¿nica ciœnieñ (pomiêdzy ciœnieniem w karerze a ciœnieniem t³oczenia pompy olejowej) 
które w³¹czy zasilanie przekaŸnika opóŸnienia. 
C.I.P.D. (cut-in pressure differential) - jest to ró¿nica ciœnieñ potrzebna do wy³¹czenia zasilania przekaŸnika opóŸnienia
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